
Fronius Tauro è la soluzione trifase da 50 e 100 kW per l‘ottimizzazione di impianti commerciali ed industriali, sia dal punto di 
vista energetico sia dei costi di gestione. 

Affidabile e compatto, flessibile nella configurazione e resistente alle condizioni più sfidanti. Fronius Tauro è facile da  
installare e offre un concept di assistenza rapido ed efficiente, per assicurare la massima produzione di energia. 

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DATI TECNICI - FRONIUS TAURO

FRONIUS TAURO
Versione Direct.

DATI DI ENTRATA TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Numero MPPT 3 1

Corrente di entrata massima (Idc max) 134 A 87.5 A 175 A

Max. corrente d‘ingresso singolo canale (PV1 / PV2 / PV3) 36 / 36 / 72 A 75 / 75 / - A 75 / 75 / 75 A

Max. corrente di corto circuito singolo canale (PV1/ PV2/ PV3) 72 / 72 / 125 125 / 125 / - 125 / 125 / 125

Max. corrente di corto circuito (Iscmax, inverter) 240 178 355

Range di tensione in entrata (Udc min - Udc max) 200 - 1000 V 580 - 1000 V

Tensione di avvio (Udc start) 200 V 650 V

Gamma di tensione MPP utilizzabile (Umpp min - Umpp max) 400 - 870 V 580 - 930 V

Numero connessioni DC (PV1 / PV2 / PV3) 4 / 3 / 7 7 / 7 / - 7 / 7 / 8

Massimo sovradimensionamento ammesso (Pdc max) 75 kWpicco 150 kWpicco

DATI DI USCITA TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Potenza nominale AC (Pac,r) 50,000 W 99,990 W 100,000 W

Max. potenza in uscita 50,000 VA 99,990 VA 100,000 VA

Corrente di uscita massima lato AC  (Iac nom) 76 A 152 A

Caratteristiche di connessione alla rete (Uac,r) 3~ NPE 400/230 V ; 3~ NPE 380/220 V

Frequenza (range di frequenza fmin - fmax) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)

Fattore di potenza (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.

DATI GENERALI TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 755 x 1109 x 346 mm (senza staffa a muro)

Peso 92 kg 74 kg 103 kg

Grado di protezione IP 65 
Classe di protezione 1
Consumo notturno < 16 W

Raffreddamento Tecnologia Active Cooling e sistema a doppia parete

Installazione All‘interno ed all‘esterno  

Range temperatura ambiente - 40 - + 65 °C 1

Certificazioni e conformità normativa 2
AS/NZS 4777.2:2020, IEC62109-1/-2, VDE-AR-N 4105:2018, IEC62116, EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019, VDE-AR-N 4110:2018, 

CEI 0-16:2019, CEI 0-21:2019

1 Con sezionatore AC già installato a bordo macchina: da - 30 a + 65 °C
2 Queste sono le certificazioni programmate. Per i certificati attualmente disponibili, ti invitiamo a visitare il nostro sito www.fronius.com/tauro-cert

Esposizione  
diretta

Max. performance 
fino a 50° C

Ottimizzazione 
dei costi

Flessibilità di 
configurazione

Active Cooling e 
doppia parete

Sostituzione in loco 
dell‘unità di potenza



EFFICIENZA TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Efficienza max. 98.6 % 98.5 %

Grado di efficienza europeo (ηEU) 98.1 % 98.2 %

Efficienza di adattamento MPP > 99.9 %

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Sezionatore DC integrato

Comportamento in caso di sovraccarico Spostamento del punto di lavoro, limitazione della potenza

Protezione contro l‘inversione di polarità integrato

RCMU integrato

Misurazione isolamento DC integrato

Dispositivi di protezione (SPD) lato DC/AC Tipo 1 + 2 integrato, Tipo 2 opzionale

Fusibile di stringa lato DC integrato, 15 A o 20 A

TECNOLOGIA CONNESSIONE AC TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Sezione cavo 35 - 240 mm² 70 - 240 mm²

Materiale conduttore AC Al (alluminio) e Cu (rame)

Terminali di connessione Capocorda o morsetti a V

Opzione Single core (cavo single core) Passacavo: 5 x M40

Opzione Multi core (cavo multi core) Passacavo: 1 x connessione multi core Ø 16 - 61.4 mm + 1 x M32

Opzione AC Daisy Chaining (cavo single core) Passacavo: 10 x M32

   

DATI TECNICI FRONIUS TAURO 

INTERFACCE TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Wi-Fi Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

Ethernet LAN RJ45 4 10/100Mbit; max. 100m
Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)

USB (presa Tipo A) 1A @5V max.3

Arresto d‘emergenza (WSD) Sì

2x RS485 Modbus RTU SunSpec

6 ingressi digitali / 6 I/Os digitali Connessione a ricevitore di segnale, Energy management, Controllo carichi

Datalogger e Webserver 4 Integrati

3 solo per alimentazione.
4 la porta Ethernet LAN 1 è dedicata al collegamento internet di ogni singolo inverter tramite data logger integrato. La porta LAN 2 è riservata alla comunicazione tra più inverter.

TECNOLOGIA CONNESSIONE DC TAURO 50-3-D TAURO ECO 50-3-D TAURO ECO 99-3-D TAURO ECO 100-3-D

Sezione cavo 4 - 6 mm²

Materiale conduttore AC Cu (rame)

Terminali di connessione
Connessione diretta lato DC

Multi Contact MC4

   



FRONIUS TAURO ECO 50-3-D
CURVA DI EFFICIENZA

FRONIUS TAURO ECO 50-3-D
TEMPERATURA DI DERATING

FRONIUS TAURO ECO 99-3-D
CURVA DI EFFICIENZA

FRONIUS TAURO ECO 99-3-D 
TEMPERATURA DI DERATING

FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
CURVA DI EFFICIENZA

FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
TEMPERATURA DI DERATING
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Per ulteriori informazioni su tutti i prodotti Fronius e sui nostri partner commerciali e rappresentanti internazionali, visitare il sito www.fronius.com

PERFECT CHARGING
In qualità di leader di know how per 
tutto ciò che riguarda la carica delle 
batterie, l‘eccellenza delle nostre solu-
zioni ci consente di offrire notevoli 
vantaggi ai nostri clienti. Nell‘intralogi-
stica, ci impegniamo per ottimizzare il 
flusso energetico per i carrelli elettrici 
per trasporti interni e aspiriamo all‘in-
novazione continua. Nelle autofficine, i 
nostri potenti sistemi di ricarica assicu-
rano processi assolutamente sicuri.

SOLAR ENERGY
Il nostro ambizioso obiettivo consiste 
nel raggiungere “24 ore di sole” e lavo-
riamo ogni giorno per trasformare in 
realtà la nostra vision, che consiste in un 
futuro nel quale il fabbisogno energe-
tico mondiale venga interamente 
coperto da energie rinnovabili. Ci con-
centriamo quindi sullo sviluppo di solu-
zioni che consentano di produrre, accu-
mulare, distribuire e consumare 
l‘energia solare in maniera economica-
mente efficiente e intelligente.

PERFECT WELDING
“Perfect Welding”, oltre al nome della 
nostra Business Unit, è anche la nostra 
missione e in essa mettiamo tutta la 
nostra passione e competenza allo 
scopo di creare la giunzione perfetta 
sotto forma di giunto saldato per i 
nostri clienti. Grazie all‘interazione tra 
l‘eccellenza delle nostre tecnologie e 
dei nostri servizi e le applicazioni dei 
nostri clienti desideriamo, oltre che 
risolvere i loro specifici problemi tec-
nici di saldatura, contribuire anche in 
misura rilevante all‘incremento della 
produttività delle loro aziende.

La nostra azienda, fondata nel 1945 da Günter Fronius,
ha contribuito di anno in anno a definire nuovi standard tecnologici e di qualità

nel campo delle tecniche di saldatura, del fotovoltaico e della carica delle batterie.
Oggi siamo presenti in tutto il mondo con 5.440 dipendenti e 1.264 brevetti

che sottolineano lo spirito innovativo che da sempre ci contraddistingue.
Crediamo in uno sviluppo sostenibile, che valorizzi sia gli aspetti ambientali sia quelli sociali.

La nostra ambizione: essere leader di innovazione.

 

TRE BUSINESS UNITS, UNA SOLA PASSIONE: 
TECNOLOGIE CHE DEFINISCONO NUOVI STANDARD.

Fronius Italia S.r.l.
Via dell’Agricoltura, 46
37012 Bussolengo (Verona)
Italia
Tel. +39 045 6763 801 / Fax: +39 045 6763 811
P. IVA e C.F. 03720430234, REA 359906 / Reg. Impr. VR 03720430234
pv-italy@fronius.com / www.fronius.it
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